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BIOCLIMATIC

(Hdareketli Tavan) Sistemleri

AEROmax Ozellikleri
Sistemn, danyada hichlr acilir tavan sisterminin bir
aradi gereehlestice medigi kallamma ve toplanma Gzel-

Ligini bir arada sunmak tadir.

BiocLiMATiC

BiocLimaTic Toplanma Hareketi

NI

HAREKETLi TAVAN SISTEMLERI

- Sistende lavan kapama malzemesi olarak kul-
larilan 24 ¢m gendstigindeki paneller, kendi ekse-
ni etrafinda dénerek katlanma hareketini aergek-
lastirir. Katiamma hareketi tamamlandikman sonra
albminyurn paneller geriye dogru toplanarak tam
bir agik tavan alar elde edilmesini saflar,
- Aldminyum paneller istenilen acida agilarak ha-
valandirma, giinesten istenilen oranda faydalan-
ma ve gblgelendirme olanaklan saglamaktadir.
64 m? alana kadar tek Unite yapilabilmektedir.
- Su tahliye mantidi (Le calismaktadir. ALlminyum
paneller Uzerine gelen yadis, paneller dzerinde
bulunan dere sayesinde ana dere profiline aktani-
maktadir ve ana dere profilinden dig alana tahli-
yesi salilanmaktadin Su almama garantisi vardir,
Hafil yagisli havatarda, paneller belli bir miktar
arilarak i¢ alanin havasimin tazelenmesi saflanir-
ken i; alana su girisi engellenecek gekilde tasar-
lanmistin
- Sistem 7m'ye kadar tek linite olarak yapilabil-
mektedir: Daha uzun dlgiterde birden fazla tnite
yapiiarak uzuntuk simirlamasi bulunimamaktadir.
- Kullanutan tasiyict profitler  130x175

Gizel Kutu Profilterdir.
= Her tir ig aydinlatma ve isitma sistemi, agilir
tavan sistemnine adaple edilebilmektedir.
- Panellerin safladifi katlanrna hareket] saye-
sinde, tavan dis alaninin temaizligl, icten silinerek
sadlanabitmektedir.
- Genelde 3/2, 4/3 oraninda agilan Grinkerin
aksine 90 veya 105a¢ilim dzellifine sahiptir.




BIOCLIMATIC AKILLI TAVAN SISTEMLERI

HAREKETLI TAVAN SISTEMLERI
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HAREKETLIi TAVAN SiSTEM LERI ISICAMLI VE HAREKETLI CAM TAVAN SISTEMLER]

Cam Ozellikleri

Tek camll Smm-=5mm lamine
istcamlbl 4mm temperll seffaf 10mm+3mm+3mm lamine

Acgilim Ozellikleri
5/4 - 4/3 Istenildigl orana kadar acllabilir.

Profil Renk Segenekleri
Tam ral renklerl
Ahsap Desenler

v Kullanilan karkas profiled 50x1 00, 100x200 veya 1 00150 kuiu ozel profiliere yopidmakiodr

* Yoplacak alaniarda olgu sinilamasi yoktur,

» Havwz Kapatmalor, Caofe & Restaurantian, Teraslar, Bahgeler vs, her Uil alaniar dilediginiz gikbi
kapatiabilir




HAREKETLi TAVAN SISTEMLERI

Pergola Tavan Sistemleri

Hareketli Pergola Tavan

Genel Bakis

Tim aliiminyum tasiyicilar 120x110, arka ayaklar ve motor platformu 100x100 6zel aliminyum profiller-
den yapilmaktadir. Ray Profili 150x90 6zel aliminyum

profillerden olusmaktadir. Ray Profilleri ve Tasiyiciyi birlestiren baglant: elemanlari (“Mafsal” ve Alii-
minyum “ L") ile sistem her agiya rahatlkla

uyarlanabilmektedir Birlegtirmede kullanilan M8 vidalar ve kilitli 6zel

somunlar paslanmazdir. Sistem %15 egim ile galigmaktadir. Branda Tasiyici Profiller 50 cm'de bir yer-
legtirilmektedir.

Ust Ray Profilleri arasindaki olabilecek maximum mesafe 400 cm'dir.

Sistemde 120 m2'de bir adet motor kullaniimaktadir. Branda Kumagi PVC Esasli, 780gr/m’

gramajl, ii¢ katmandan olugan blackout (isik gegirmeme ), su gegirmeme,

yanmama, alev yiiritmeme ( CL2-UNI EN 13773 ) 6zelliklerine sahiptir. Kumas

Gergisi 6zel ayarlanabilen T10 Poliliretan Triger Kayis sistemi ile

saglanmaktadir.

Sistem uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir. Kullanilan MOSEL Motor 2 Yil Garantilidir. Sistem
riizgarh havalarda toplanmalidir. Rizgardan dogacak sorunlar tarafimiza ait degildir. Yiiksek kar
yagislarinda Brandanin agik tutulmasi

(toplanmasi) gerekmektedir. Aksi durumda ¢ékmeler yasanabilir. Kar yagisindan olusabilecek sorunlar
garanti kapsami diginda kalmaktadir. Sistemde kullanilan biitiin yedek pargalar (dig etkenler harig) 2
yil garantilidir. Branda sistemimize digtan gelen (bigak, saksi, tas, kus gibi) etkenlerden olusabilecek
zararlar

garanti kapsami digindadir. Teker kanallarn en az ayda bir mutlaka

temizlenmelidir. Dig mekanlarinizi genigletmenize ve uzun siire kullanmaniza olanak veren Pergola bir
rayh tente sistemidir. Pergola sistemi diger tente sistemlerine goére yazlan glinesten, agilir kapanir
tavani ve su gegirmez ozelligi ile de yagmurlu havalarda da sizi yagmurdan koruyacaktir. Pergola
sistemi sayesinde, yatay, bukimli ve gati seklinde agikliklar tente ile kapatilabilmektedir. Restoran ve
kafelerin temel iki ihtiyacini kargilayan énemli bir sistemdir. Kafe ve restoranlar migterilerinin rahatini
digiinmek zorundadir. Glinegin gok yaygin oldugu saatlerde Pergola tente sayesinde korunma sagla-
maniz mimkanddr.
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HAREKETLi CAM SISTEMLERI

Hareketli Kisim 4mm

Sabit Kisim 12mm

Cam Ozelllkleri

Tek Cam 4mm ‘
I

Cam Kalinlikicn ’

Profil Renk Secenekler
Tum Ral Renkler
Ahsap Desenler

Otomatik Kipeste Acilim Sekilleri

=]

Sistern Istege Gdre 2l veya 3’10 yaplabimektedir,




HAREKETLI CAM SISTEMLERI

Genel Bakig
- Riizgar Kinci Sistemleri, otel, kafe, restoran, konut, teras, alisveris merkezleri gibi mekanlarda riizgarin
olumsuz etkilerinden korunmanizi saglayarak yasam alanlarini daha konforlu ve vazgecilmez hale getirir.

- Riizgar Kirici Sistem,; riizgarli havalarda hava akisini oturum seviyesinden yukariya tasiyarak riizgarin
olumsuz etkilerini azaltir.

- Hareketli cam panel yer seviyesinden 180 cm yikseklige kadar rizgardan korur. Sistem manuel ve
motorlu olarak kullanima uygundur.

- Agirlik dengeleme sistemi sayesinde yukseklik ayar kolaylikla yapilabilmektedir.

- Riizgar Kirici, tek basina kullanilabildigi gibi yan yana getirilerek de kullanilabilir ve agik alanlarda
seperator gorevini Ustlenir,

Giyotin otomatik cam sistemleri, mikemmel tasarimi sayesinde alt panelin sabit kaldig) disundldrse, bel
ile bas Ustl bolgesine denk gelen orta cam kisminda aliminyum profil gézilkmemesi tam bir agik pana-
romik gorus hissi saglar. Giyotin otomatik cam sistemi tamamen acildiginda alt kisimda kalan sabit cam
kipeste gorevi gorebilmektedir. Kilitsiz bir glivenlik sistemi olusturmaktadir. Giyotin otomatik cam
sistemi dahil tim sistemlerimizde italyan Cherubini Tabular Motor Sistemi kullanilmaktadir. Giyotin
Sistemin calisirken uzaktan kumanda sayesinde istenilen yerde durdurulabilmesi kétu hava kosullarinda
bile kapatilan mekanin hava sirkiilasyonunu saglar. Giyotin Sistemi istege gore daha fazla izolasyon
saglayabilen “ISICAMLI” sekilde de Uretilebilmektedir. Giyotin cam sistemleri birden fazla modil kullanil-
diginda tek bir uzaktan kumandaile tek tek veya tiim modiiller tek seferde agilabilecek sekilde montaj
edilir.




HAREKETLIi CAM SIiSTEMLERI SURME ESIKLI - ESIKSIZ SISTEM

SURME
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HAREKETLIi CAM SiSTEMLERI S| CAMLI KATLANIR SISTEM

Isicaml
Sistem
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CAM SISTEMLERI KUPESTE SISTEMLERI

TRANSPARAN

KUPESTE
SISTEMLERI

CAM BALKON
TAKILABILEN
KUPESTE SISTEMI

8 mm (4mm+4mm) Lamine Cam L
10 mm (5mm+ 5mm) Lamine Cam

Cam Kalinliklan | I

10 mm (5mm-+5mm) Lamine [
16mm (8mm+8mm) Lamine
20mm (10 mm++ 10 mm) Lamine

Cam Kalinliklarn
Cam Ozellikleri ‘ ‘ ‘

Lamine Cam

Cam Rengi
Istenilen Cam Rengl Uygulanabilir

Cam Ozellikleri |

Profil Renk Secenekleri Lamine Cam L J
Tum Ral Renkleri h
Ahsap Desenler .

Cam Rengi

Cam Balkon Takilabilen KUD9§Te Profili i51eni|em Cam Rengi UVgUlGnGD”il’




TENTE
SISTEMLERI

MAFSALLI TENTE
KASETLI TENTE
WINTENT TENTE
SABIT TENTE

TN




TENTE SISTEMLERI

MAFSALLI TENTE

Mafsalli Tente Sistemleri

Tente

Genel Bakis

Mafsalli tenteler ile karsimiza ¢ikan en 6nemli 6zelliklerden biri tabii ki glinese ve yagmura
karsl koruyucu gorev Ustlenmesidir. Bahgelerin ve balkonlarin en ¢ok kullanilan Grinleri
olmasinin yaninda kafe ve restoran gibi isletmelerin bah¢e masalarinda en ¢ok tercih ettigi
semsiye modelleri olarak karsimiza cikar. Clink islevsel olduklari kadar sik tasarimlariyla da
dikkat cekerler. Genel olarak mafsalli tente 6zellikleri su sekildedir;

« Motorlu

« Glines ve riizgar sensorll

« Ozel su gegirmez akrilik kumasli

« Uzaktan kumandali

« Farkli 6lci

« Farklirenk ve tasarim

« Aliminyum enjeksiyon dokim pargalar

« Aliminyum profiller

« Paslanmaz baglanti ve civatalar

« stege bagli egim

Mafsalli tente sistemleri; agilir tente modelleri arasindaki en ekonomik ve sade gértiniime
sahip olan yeni nesil tente gesitleridir. Duvara veya tavana monte edilerek tek tarafa dogru
cevirme kolu yardimiyla agilabilen manuel bir Griinddr. Tente sisteminin 6n kismina dikey
olarak farbela veya diiz sagak eklenerek daha fazla golge olusturulabilir. Genellikle cafe ve



TENTE SiSTEMLERI

Kasetli Tente Ozellikleri

Lr

Kasetli Tente Sistemi

e Kaset sayesinde kumasl ve mekanizrnayi dis etkilerden villarca korur.
e RUzgar ve gunes sensorl bulunmakiadrr,

¢ Mekanlanniza Estetik ve modern bir gorunum katar.

UZAKTAN KUMANDA

Sistemin acilip kapanmasi ve led 1sik-
lann kontrolunu saglayan
kumanda,

.‘

DEGIRMEN

Uzun omurld
ydern ve estetik

Riizgar ve giines sensorii




TENTE SISTEMLERI

WINT;EN“
~-PERDE
SISTEMI

& Restaurant

pasta Cafe

Wintent Perde Ozellikleri

o Kullanilan Motor 2 Yil Garantilidir,
« Sistern YUksekligi 290 cm'’ i Gectigi Takdirde Yatay Olarak Kaynakl Dikis Eki Yapiimaktadir

Wintent Perde Kumas Ozeliikieri

me, Yanmama, Alev Yurat-

samufu Saglar.

Profil Renk Secenekler

u 1 Ral Renkleri
nsap Desenler




TENTE SiSTEMLERI
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Sabit Tente Sistemleri

Tente

Genel Bakig

Sabit Tenteler, cephelerde estetik amacli kullanimlan yaninda, yagmur ve glinesten korunmak maksadiyla da
kullanilan bu sistemler; tasarim detaylari, proje sahibinin yénlendirmesiile estetik, fonksiyonellik ve ekonomiklik
ilkeleri dogrultusunda yapilir.

Sabit Tente Teknik Ozellikler:

«+ 15%25 30%30 40%40 profiller

+ Elektrostatik toz boya (RAL katalogu rengi standardi )

« DUz ya da dalgali sacak secenegi

« Ithal ya da yerli akrilik kumas (100 farkli renk ve desen secenegj)

« Isyerleri igin sagak kisminaistenilen karakterlerde yazi yazilabilme
+ Cephe: 100 cm (min.) - 600 cm (max.)

« En: 50 cm (min.) - 250 cm (max.)

« Konstriiksiyon Rengi Standarti: Beyaz, Krem, Kahverengi, Gri




ARAKETLI PERDE §
SISTEMLERI |

ZIP PERDE SISTEMI
SKY TAVAN ZIP PERDE




HAREKETLI PERDE SiISTEMLERI

Zip Perde Ozellikleri

s GUnese bakan veya glney cephell blylk pencereleti olan bir binanin avantal vardi. Omedin
sonbahar, ki ve ilkbahar mevsimier boyunca, gunes isinlannin tum faydalanndan yararlanali-
rsiniz. Ancak yazin, bina asin isindiginda, rahatsiziik vericl sk yansimalanna maruz kalabillir-
siniz.

Yapisal gunes koruma sistermler ve perdeleri, binay! agin isinmadan korumak ve gunes 1sinla-
nni cam ylzeyine dismeden engellemeye yardim etmek amaciyla kullanilr. istenmeyen 1si ve
rahaitsizlik verici parlama iceriye giremez. Gozlerinizin kamasmasini Snler.

Sunworker, binalar igin optimum gorsellik ve 1s1 konforu saglayan en fyi tekstil gozumuddr, Bi
nalannizin ihtiyact olan en iyi 1si ve 15k enerisini optimize eden mikro delikli en saglam screen
kurnagidir. Polyester zemine Yuksek Direncli mikro delikll Plastisol kaplarma ve dzel Rachel
[rameur dokuma zeminl sayesinde benzerlerinden ¢ok daha dayanikiidir,

Gunes 1sinlarnndan
kontrolli faydalanin

ZIP PERDE SISTEM]




HAREKETLI PERDE SISTEMLERI

MOTORLU
PERDE

SISTEMI
Can‘t T?van Ustii le’florlly ferde ﬁz__?_u_i:lf'ji e rahats.z eden |§|k
kalmasin

rdesi motorlu sece

*  GUnes isinlanni kirar ve %92 craninda sl koruyucu oze

Perde Kumas Ozellikleri
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SEMSIYE
SISTEMLERI

Classic

Flexy yatay acilir
Side




SEMSIVE SISTEMLER

Classic Semsiye

Genel Bakis

TELESKOBIK MEKANIK SEMSIYE Istege bagl olarak cesitli ebatlarda
Uretimini yapmis oldugumuz semsiyeler, sisteme entegre edilen
aluminyum gévdeli digli/vidal reduktor sayesinde yardimet kol ile

cevrilerek manuel acma/kapama yapabilmektedir.




SEMSIVE SISTEMLER

Flexy Semsiye

FLEX YATAY ACILIR / KAPANIR - MODEL

Genel Bakis

Mevcut semsiye modellerinden farkll dizayn edilerek, yatay calisma
prensibiyle, farkl élctlerde, mevcut alanlarin gélgelendirimesinde
cok daha modern ve sik bir segenektir. Komple aliminyum iskelete
ahiptir. Manuel kullanim haricinde istege goére uzaktan kumanda

ile acma kapama ve aydinlatma dzelligine de sahiptir.




SEMSIYE SISTEMLERI SIDE

Side $Semsiye
DISTAN DIREKLI - MEKANIK SEMSIYE

Genel Bakis
Mevcut semsiye modellerinden farkli olarak, komple aliminyum iskelete sahip olup

acma / kapama, taslyict anaboru igindeki mekanik sistem ile yapilmaktadir.
Taslyicl ana profil semsiyenin disinda olmasi sebebiyle maksimum kullanim alani
saglar, ana profil ve konsol sabittir.




GOLGELENDIRME SISTEMLERI

. =
SKYART GOLGELENDIRME SISTEMLERI

M Info@skyart.com

Q VYenisehir mah. Osmanli Bulvari No:9 ic kapi: 65 Volume Plaza Kurtkdy / istanbul




